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1• 特に注意していただきたいこと(安全のために必すお守りください) 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい r こだき、あなたや他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 
内容をよく理解し r から本文をお読みください。 
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\ 危険ぼ?認翌 SiS 誌1，を1て訖“槪亡' 麵を負ぅ危険、または火災の鎌が差し 
、警告錳諡謚し?澴り請縦 H _衝觀、卿讀聰性が 

仏ん…_心™山 


△注意 J 
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告 ( WARNING ) 


ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対 
に使用しないでください。 

•火災の原因になります。 

スプレー 缶厳禁 

スプレー缶やカセツトこん 
ろ用ボンベなどを温風のあ 
たるところに放置しないで , 

ください。 上 

熱で缶の圧力が上がり、爆 Sf / f\h 
発して危険です。 ^ uJ 9 


(M 

~〇 

き 


給排気筒（管、ホース）外れ危険 


給排気筒（管、ホース）が外 
れたまま使用しないでください。 
外れていると運転中に排ガス 
が室内にもれて、危険です。 


fe 你届釀 

透 


0 


給排気筒卜;/プには金網などは付けない 


衣類の乾燥厳禁 

衣類などの乾燥には使用し 
ないでください。 

衣類が落下し r 火がつき、 
火災の原因になります。 


: = mr 

M — 


給排気筒トッフには、虫よけ 
のための金網などは付けない 
で < ださい。 

給排気の妨げになり、異常燃 
焼を起こし排ガスが室内に漏 
れる可能性があり危険です。 





給排気筒トップ閉そく危険 

給排気筒トッブの周りが雪でふ 
さがれたままで使用しないでく mp 
ださい。ふさがれ r いるときは、 p - 1 
除雪してください。 ^ 

また、板などによる「雪囲い』 二 
は給排気の妨げになるのでおや M 
めください。 "J 

閉そくしていると運転中に排ガ 
スが室内にもれて、危険です。 


0 



温風吹出口をふさがない 

ストーブの前に干し物を掛け 
たり、カーテンなどで背面の 
空気取入□がふさがれ 
ると、本体が過熱して、 

操作部が変形したりや0/11/1 
けどや故障 • 破損する iiMQni 
など大変危険です。 


衣類、紙などで温風吹出□や 
空気取入□をふさがないでく 
ださい。 

衣類、紙などでふさぐと、異 
常燃焼や火災の原因になります。 


0 
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1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください) 


△ 注意 (CAUTION) 



異常時使用禁止 

0 


万一異常を感じたときは、使用しないでください。 
異常燃焼のおそれがあります。 



力ーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 
火災が発生するおそれがあります。 

可燃物との離隔距離については標準据え付け図例 
(26 ページ）を参照してください。 


給油時消火 




給油は、必す消火してからおこなつてください ◦ 
火災のおそれがあります。 

高温部接触禁止 


® ! 


燃焼中や消火直後は、高温剖(ストーブ前面や枠 
上部前面など)、給排気筒トップに手などふれな 
いでください。やけどのおそれがあります。 ， 



油タンク•ゴム製送油管•接合部および機器などか 
らの灯油漏れ;びないことを確認の上こ'使用くださ 
灯油が漏れ r いると火災のおそれがあります。 


温風に直接あたらない 

0 


温風に直接長時間あたらないでください。 

低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 




故障、破損したら、使用しないでください。 
不完全な修理は、危険です。 


腰をかけたり、物をのせないで 


機器の上にのった〇、腰をかけたり 
しないでください。機器の故障やや 
けどのおそれ;^あります。 

機器の上に花びんや水を入れたもの 
などを置かないでください。水がか 
かると漏電や故障のおそれがあります。 



改造使用の禁止 


改造し r 使用しないでください。 

また、ストーフ>や給排気筒には床暖房 
闬の熱交換器などを取り付けないでく 
ださい。 

火災や排ガスか # 室内にもれる原因とな 
り危険です。 


0 






△ 注意 (CAUTION) 


電源コードを傷めない 電源プラグは確実に差しこむ 



0 


長期間使用しないときは 
電源プラグを抜く 

長期間使用しないとき又は保管すると 
きは、必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜い r ください。 

火災や予想しない事故の原因になります。 

灯油の保管 

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温およ 
び直射日光を避けた場所に保管してく 
ださい。ガソリンなどといっしよに保 
管しないでください。 

誤って使用すると異常燃焼や火災のお 
それがあります。 


〇 


フイルタをはずしての運転禁止 

対流用送風機のフィルタをはすした状 
態で運転しますと、カーテンなどを巻 
きこんで火災になるおそれがあります。 
また手などふれるとけがをするおそれ 
があります。 


電源の接続 

電源は適正配線された单相100 V のコ 
ン tz ント以外は使用しないでください。 
発熱•発火の原因になります。 

電源コードは、途中で接続したり延長 
コードの使用*他の電気器具とのタコ 
足配線をしないでください。 

発熱♦発火の原因になります。 


0 



〇 


電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたり 
しないでください。 

また、電源プラグを抜くときは、コードを持って 
引き抜かないでください。 

火災や感電の原因になります。 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこ 
んでください。 

また、傷んだプラグやゆるんだコン t ントは使用 
しないでください。 

火災の原因になります。 

ぬれた手での抜き差しはしないでください。 
感電の原因になります。 


電源ブラグのお手入れをする 


ときどきは電源プラグを抜き、ほこり 
及び金属物を除去し r ください。 
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良 
になり火災の原因になります。 

変質灯油禁止 

変質灯油、不純灯油（污れた灯油、水 
の混じっている灯油など）を使用しな 
いでください。 

異常燃焼や故障のおそれがあります。 

指や棒を入れないで 

温風吹出□や空気取入□などに指や異 
物を入れないでください。 

ケガや火災の原因になります。 


❹ 


0 
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初めてお使いになるときの注意 

初めてお使いになるときは、嗣熱塗料 
などが焼き付くまで煙と臭いが出ます 。 mm 
しばらくの間、窓をあけて gp 屋の換気 
をおこなつてください。 

また、小鳥や小動物などに影響する場 
合が考えられますので、この間は、部 
屋に入れないでください。 


給排気筒付近の可燃物近接禁止 

給排気筒トップの近くに、灯油や砑燃物など引火のおそれ 
のあるものを置かないでください。 

火災のおそれがあります。 



0 




お願い ( NOTICE ) 

機器を廃棄するときの注意 

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯 
油を抜き取ってください。 （19 ページ） 

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 
思わぬ事故になるおそれあります。 

灯油の廃棄 

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった 
販売店にご相談ください。 

J 


2 •使用する場所 


ス I ブを安全に使钼するためには、場所の選定が大切です。 




安全に使用するために 


W 


參マントルピースなどに据え付ける場合は、標準据え付け例 
にしたがってください。 （26 〜27ページ参照） 

參標高が1500 m 以上の場所では使用しないでください。（空 
気の濃度が薄いため、 燃焼に必要な空気が不足します。） 
高地で使用される場合は調整が必要です。（詳しくは、工事 
説明書 Q 鬲地室た丄ま延_長棬排気で使用の場合をご覧くだ 
さぃ。） 

籲温室、飼育室、乾燥室などでは絶対使用しないでください。 

春温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでくだ 
さし、。 


効果的に使用するために 




窓の下や壁面に設置 


參外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がストーブで暖められ、 
温風として対流しますので効果的です。 

參出入□など人の通るところは、ぶつかると危険ですので避け r く 
产士し、 

參部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましよう。 


温風の流れをさまたげないでください 


m r ご注意! 温風吹出し□の前面に障害物を置かないでください。 

1窖物があると部屋の温度にむらができるばかりでなくス h —:^ 
1論本体の温度が上昇し r 危倏です。 ；|§ i ^ 

•温風吹出し□側の空間を広くとれる場所を選んでください。 

mm 

















■「音声お知らせ j の内容 

i 通常の運転操作（「点火」イ消火」•「タイマーセツト」）をおこなろとき、艾字と同時に音声 
( "点火します" • "消火しますへ"タイマーセツトしました "） で操作状態をお知らせします。 


厂 運転スイッチ 

• 押す (*) と運転(点火）します。（ビッ音） 
!• もう一度押す (1) と消火します。 

(ププツ音) 




社迸陡 

•運転スイツチを押して「入 ] (暴）にし 
たときまたは t 一:/消火後に再点火す 
る際に点灯し、運転(点火）します。 
•着火確認後消灯します。 


パ繁..被::} • :.潘:ミ 

:•味-:_!深 
葬 5 私: 私;.:•: 飾张. 




燃焼表示(赤） 


•着火確認後点灯します。 

• 現在燃焼中の火力の大きさを表示しま 
す. 


_設定室温表示(薄） 


• 室温設定ポタンで設定した室温をデジ 
タル表示します。 

•ス ) ―プにトラブルか'発生すると、 
ラブルの力所が記号表示（自己診断モ 
二夕）されます。 


I 


•タイマー運転中は点灯します。 

• タイマー運転停止中は消灯します。 



t 一: T 消火表示(罱) 


卜： 


セーブ運転中に室温が設定温度より約 
3 r 上昇すると点灯し消火します。 

]• 室温か+設定温度にまで下がると消灯し 
点火動作を始めます。 


沿ぼ//谦火表_冓松商;"/ 


•運転スイッチを押して「切』（羞）にす 
ると点灯し消火します。 

• 燃焼室が冷却すると消灯します。 


時刻表示(薄) 


• 通常は現在時刻を表示します。 

• タイマー運転時はタイマー乜ット時刻 
を表示します。 


時計動作コ〇ン(庸） 




• 現在時刻を表示しているときは点滅し 
ています。 

•タイマーセツト時刻を表示していると 
きは消灯します。 


禱機時省電力表示ランプ(緑) 


省電カスイッチを「省電カモード j に 
したとき、点灯します。 

運転停止時に消費電力;^節約されてい 
ることを表示します。 


t ープ運転表示ランプ(縁） 


セーブ運転中は点灯し、解除すると消 
灯します。 

室温設定を 1 (TC ( F 点設定）にすると 
自動的に 1 Z —ブ運転になり点灯します。 


■表示部の明るさ調節 

•時計調節スイッチを「通常」に合わせて「時」ボタンを押しなが'ら「分 _( ボタンを押すこと 
により、表示部の明るさを2段階に調節することが出来ます。 




























111 

イ省電カモード」…省電力表示ランプ（緑） 
カヾ点灯し、運転停止時に表示部を消灯 
して消費電力を1 w に節約できます。 
表示部が消灯中にいすれかのボタン操 
作で1分間の再表示をします。 

► r 通常モード」…表示部は常時点灯し r 
います。 


1 • 時刻の「分」を合わせるときに使います。 

| •時計調節スイッチの位置により、1回 
の押しの進み方が'異なります。 
f 時計合せ」…1分すつ変わります。 

「タイマー合せ」…5分すつ変わります。 




•タイマー運転 

運転スイッチを「入」（ピッ音）にし、 
タイマー t ットポタンを押す（ピッ音） 
ことにより、タイマー表示が点灯、時 
刻表示にタイマー■&ット時刻が継続し 
て表示され、タイマー運転が開始され 
ます。（タイマー表示が点灯しなけれ 
ぱタイマー運転は開始されません。） 

• せット時刻になると、タイマー表示が 
消灯し現在時刻が表示されて自動的に 
運転が開始されます。 

•タイマー運転の解除 
タイマー運転中にもう一度、タイマー 
せットボタンを押す（ププッ音）と夕 
イマー運転;^解除されます。 


r 音声お知らせ j の消音方法 


►時計調節スイッチを「通常』に合わせて「時」ボタンを押しながら 「 t _ ブ運転」ボタンを 
押すことにより、「音声お知らせ」を消音することが出来ます。 

















I ウイングポケツトの開閉 ■操作音について 


，ウイングポケットを輊く押しこむと、ゆつ 
くり出てきます。操作後軽く押しもどすと 
ロックして止まります。 


•操作ボタンを押すとブザー音がします。 
•誤操作をするとピピッ音がします。 






































燃料は必ず灯油 （ JIS 1 号灯油）を使用してください。 

• ガソリンなどの揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。 


[ A > i ^ ! 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないで ください。 
IA 注 豪! 灯油は、必ず火気‘雨水 • ごみ‘ 高温および直射日光をさけた場所に保管し r ください。 


0 


灯油とガソリンの見分けかた«変質灯油•不純灯油とは- 


指先に燃料をつけ、息をふきかけ 
ます c 

(火の気のない所でおこなつてください J 



:選 


昨シーズンよ 長期間日光に容器のふたが I 水*ごみや灯 
り持ち越しのあたる所や温開けてあったり、 I 油以外の油が 
灯油 度の高い所に乳白色のポリほんのわずか 

丨保管した灯油 容器で保管しでち混入した 


灯油は 
ぬれたまま 


ガソリンは 
すぐ乾く 




0 




0 

I 界 


た幻油 


0 







水ごみ： tr ノリン- 
重油■嫌械油_ 
てんぶら油- 


•極度に変質したも 
のは、黄色味がか 
ったり、すっぱい 
(こおいがします。 

•必ず灯油用のポリ 
タンクをお使いく 
ださい, 

參灯油はシーズン中 
に使いきりましよラ。 


■変質灯油ゃ不純灯油を使用すると…： V ぐ:ミミン::に a 

/_油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。 

•水やごみが送油経路に流れこみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。；:ン 

■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…:?、:ぶ氾。珐 

•お買い求めの販売店または、お近くのコ□ナお客様ご相談窓□にご連絡くださ:;; 

*** . •.... ......... ... :ぐ：.：：... . 冰：パ.》.••.•.••七沐.《.：ホ： i <::. ニー•叫技: .. * * •'! ... ..... ..5 :貧 . T ^ ::い； . X . . 、.取•ハ.... ： ** .. V， * :: W . . .. V . .hs •、 . ! S S 0 . :*^! .| # ： .... * •* •：<• s |：.：： j |： ：>：： ^ ........ 


儀黎竇灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期藺中でち保証の対象外となり 

= <金才っ…、ぺご 、、：：へ、；：:ベ：:ソ - : 、 、ベ、 1 ベ；：ぺいぺご“ン < ' :ブ：と：ベニへたプ”こ:ぺ：: 


V . 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお H い求めの販売店にご相談ください。 心： 
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給油 




■給油の際の手順と注意 


1 


r _ 

\J] 

M 



給油器具 


給油□ふた: 
油量計 



送油バルブ 
水ゲージ 
水抜きノ\ルブ 


•送油バルブを閉じて給油□ふたをはずし市販の給油器具 
で灯油を給油し r ください。 

油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。 
•給油□ふたを必ずもとどおりに締めてください。 
•給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意し r 
ください。 


油タンク 


■給油□ぶたは、確実に締めてください。 
■こぼれた灯油はよくぶきとってください。 

mm 








■燃料切れの注意と空気抜きの方法 

油タンクを空にしないよろに注意し r ください。 

油タンクをいったん空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなるこ 
とがあります。このよラな場合には次の順序で空気抜きをしてください。 

1. 油タンクに給油します。 

2. ストープのゴム管□から、ゴム製送油管をはすします。 

3■ゴム製送油管から油が'連続して流れ出ることを確かめて 

からゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けま 
す。（油がこぼれないように容器を用意してください。） 




運転開始前の準備と確認 


■安全装置のセツト、取扱上の注意 

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の定油面器リ t ットボタンを押し 
てください。 


•ストーブ正面右下の窓から見える定油面器リセツトポタン（赤 

: fc - r 八 tfn I ア 〆 ^ナニニ? 















•ウインク'ボケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」か+設定できます。 
ご希望の運転方法でご使用ください。 


点火順序 

: ^*-*>*:i.r* * mir* 嘴 :* m ま r*-*-» 15 1 * «•»«. *-.u ! *^=*4..:.r'：**: r* «:“rrr * 赛声 

■火力調節「自動運転 j の場合 



火力調節つまみを「自動 j に合わせる 

鲁ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。 
^ルームサーモは、できるだけ部屋の温度を代表できる j 
、位置に取り付け r ください。 / 


運転スイツチを押して「入」にする 


_"点火します"の音声と同時に「点火します j と「設定室温]が表示されます。 
春予熱が完了すると自動点火し、表示が「燃焼中」に変わると温風が出ます。 


•着火時、放電音と同時に着火音を発することがありまず 

'ぺ，が' 異常ではありません 〆 ;::’ ::;: r ：；：-：；：；；^：：：^ 

•点火操作から放電（着火）まで、室温により予熱時間が v 
多少変化しますが、約2分かかり隸 g 誠爸箱辟■ミ 

⑩蘑火後温風が出始めます。、 ‘ハ、:、巧: V :泡:證5 

_葬；^夕矛湖牌^:益き、:タイ轵_和: 

時刻に運転します J が点灯する場合は、タイマー運辱ぎ:リ 
なりますのでタイマーセツトポタンを押し r タイマー運 
転を解除してください。.が「パ':,、寒|囊_ 


■火力調節「手動運転』の場合 



火力調節つまみを「微少』から「大 j の 
間のご希望の位置に合わせる 


運転スイツチを押して「入 j にする 

參"点火します"の音声と同時に「点火します」が表示されます, 
•予熱が完了すると自動点火し、表示が「燃焼中」に変わると 
温風が出ます。 

•火力調節つまみの設定火力で燃焼します。 









ウイングポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定 
室温に自動調節されます。表示部に設定室温 (22 G C ) が表示されますので次のように調節してください。 



參室温設定ボタン「高め』を押すたびに1て上昇します。 
(上限 29° C ) 

#「低め」を押すたびに 15 °C までは1 °C すつ下がり、 15 °C 
からはいきなり 10 °C (F 点設定）となります。 

•10° C 設定の場合は自動的にセーフ'運転表示ランプ;^点灯 
し、セーブ'運転となります。 

^設定室温を1 5° C 以上に上げるとセーフ31転表示ラン\ 
、プが消え、 t ーブ運転が自動的に解除されます 。 ) 


ストーブ火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温か>設定室温より上昇する場合、設定室 
温より約 3° C 上昇すると自動的に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これを 
<り返すことによ0むだな部屋のあたため過ぎを防ぎます。 


:峰蘇’ 

•タイ穿 、 



•室温設定ボタンにより希望の室温設定後、 t ーブ運転ボ 
タンを押してください。 

t ーブ運転表示ランプが点灯し、 t ーブ運転となります。 

ーフ+運転ボタンを再度押すことによりセーブ連転表示 
ランブが消え、セーブ運転解除となります。 


火力調節 (手動調節一手動運転) 


室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が司能です。次のようにしてください。 



參ウイングポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大 J 
の間のご希望の位置に合わせてください。 

火力調節つまみの設定火力で燃焼します。 


■炎の状態 


郎 -HT ぶ 

ik'4 ^ H 洗..系し.:を. 



常燃焼 






青い炎の中に少し黄色い炎;^混じっている 


ストーブ'の据え付けや給排気筒の設置条件で、 
炎は多少変化します。 












消火順序 


* 把 ri *.i.: ! ， •"• 蓼 * *=afj'?-* , =f-i=*!*=i(,£=r* ! » ! i^i*i 私 ：;; 


運転スイツチを押し r r 切 j にする 

參"消火します"の音声と同時に、燃焼表示が消灯し、「消火 
します」が点灯します。 

•消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約10分 
後に対流用送風機ガヾ停止します。 


• 注意 j 2日以±家をあけるなど長期闔使用しない壜合は、運転が完全に停止してから 

電源プラグを II ンセントから抜い r ください。 

❿外出のときは、必す運転を停止（消火）してください^::；:;::：:：:ベニ:：:::::::;:::： 

_運転停止後、燃焼室が冷却（消火表示が消灯）するまでは電源プフクを抜かないでくださ 
い。もし抜きますと、ストーブの表面温度が上昇します。 

、、 .’ ：：。ぃ‘、、しへ' ノ < ノ ’ 、：：ンし M パン ！ < り、：’ < ' ぺ > .* ' > ! S . i * ； ： ' ' M > s ；： 



現在時刻の合わせ方 


1. ウイングポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」 
にします。 

はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたと 
きは、時刻表示は 一： 一一•を表示します。 

2 . 時計調節の「時」•「分」ボタンを押して現在時刻を合わ 
せます。 





3.必す時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてくださ 


!• m . m 


籲必す時計調節スイッチが「通常】になっていることを確認してください。 

_秒_の_であれば、醜-も雜_を■しますので嗷恰わせの_はありま 
せん。それ以上の停罨で、時刻表示がベ--.を表示したら時刻合わせをおこなってください。 

... .夕 r Q ド••的.:"：、.... . . か ： h .... . •ぐ .： N 味的免知.私“：：^ ：：%! s<5 * b ：* : M * ：»<： .;：： .：<: ::: <： s « ：：*： .：! **■* ^ ! ^ ! .；：： s' ： ^ Sjv ^ ^ ：：<： :: <• : * 8 **** * ss -ふ-:ふ 〜，. f 办旣 ^ ^ ^ :. .： ^ ^ s - : H-«r . . ，:づ • 5給 s か“ .... •:<： 

mm 





■運転時刻の合わせ方 

1■ウイングポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合 
せ」にします。 

2•時計調節の〖時」■[分」ボタンを押してタイマー点火時 
刻を合わせます。「分」は5分ごとに動きます。 





■タイマー運転方法 

入/切 1■運転スイツチを押して 「入」 にしてください。 

(燃焼中の場合はそのままです。） 

2-運転するときのご希望の室温または、火力に合わせてください。 
3•タイマーセツトボタンを押し乙ください。 

"タイマーセツ トしました"の音声と同時に、時刻表示 
にタイマーセツト時刻が表示され、タイマー表示「表示 
時刻に運転します」が（燃焼中の場合は消火表示「消火 
します」も）点灯し、タイマー運転に入ります。 

タイマー運転中は、タイマー運転表示ランプが'点灯します。 
^この時、対流用送風機が10分間運転しますが異常で\ 
、は友つません。 J 

>タイマー t ツト時刻になるまでは、時刻表示にタイマー12ツト時刻とタイマー表示「表示時 
刻に運転します j 、タイマー運転表示ランプが表示され続けます。 

け然焼中にタイマーセツトボタンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。 

顧〗讎|爾_*|||1____ 


タイマー 
セツト 





^ I tH.ll I ^ 


! r 球摩嚷峰 


:：:嫌::潘;:撕:# 

!- 科 * M 













■タイマー運転の解除 



•タイマーセットボタンを押します。 

タイマー表示が消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され 
(時計動作コロン点滅）、タイマー運転が解除されます。 
•このままであれば点火表示「点火します」が点灯し、自 
動的に運転を開始します。運転を停止する場合は、運転 
スイッチも「切」にしてください。 


■タイマーセツ ト時刻 • 現在時刻の確認 


•タイマー t ツト時刻の確認 

•時計調節スイッチを「タイマー合せ」に合わせます。 




時計表示にタイマー t ット時刻 
が表示されます。 


•現在時刻の確認 

•時計調節スイッチを「時計合せ」に合わせます。 



時計表示に現在時刻が表示され 
ます。 


參確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもどしてください。 


■ 待機時省電カスイッチの使用方法 M 


•省電カスイッチを「省電カモード」にセットしておくと、タイマー運転中および運転停止時 
に表示部を消灯して、消費電力を1 w に節約できます。 

■使用方法 

「省電カモード」にすると、省電カランプか+点灯し、自 
動的に表示部を消灯します。（運転中のセットは、運転 
停止後約2秒で表示部を消灯します。） 

表示部が消灯中に、し)すれかのボタン操作をおこなうと 
1分間表示部が点灯します。 








ストーブにトラブルが発生すると、トラブルの力所が設定室温表示に記号表示（自己診断モニ 
夕）されます。 

この場合記号表示の内容を、ストーブ左側面に印刷された自己診断モニター覧表、または21〜22 
ページ「故障•異常の見分け方と処置方法」をご覧の上、必要な処置をしてください。 


〈自己診断モニター覧表〉 


モニタサイン 

異 

常 

状態 

Ut ット方法 

モニタサイン 

異常状態 

リセット方法 

E 1 

途 

中 

消火 


EA 

燃焼用送風機異常検出 


E 2 

不 

着 

火 


EC 

ルー ムサ ーモ 短絡 


E 3 

対 

震 

作動 


Ed 

対流用送風機異常検出 

E 

E 4 

過熱防止装置作動 

E 

EF 

空気サーミスタ温度異常 

E 5 

排気管抜け検知作動 

EH 

表示サー S スタ温度巽常 


E 6 

ルー 

ムサ- 

-モ断線 


EO 

機内サー S スタ温度異常 


E 7 • E 9 

停 

電 

検出 


PI 

ポツト予熱不足 


— E 8 

疑 

似 

火炎 


P 2 

ポツト温度低下 

P 

販売店に連絡 






P 3 

ポツト異常過熱 






P 5 

墓板不良 


參リ12ツト方法 

E . 運転スイツチをいったん「切 J にし、再び「入」にしてください。 
P . 電源プラグをいったん抜き、30秒後に再び入れ直してください。 


使用上の注意 


本書の「特に注意していただきたいこと、安全のために必すお守りください」の他に、次の項 
目についても注意してください。 

參クリーニング店、美容院などの化学薬品を使ろところや温室、飼育室など、動植物の育成栽 
培に使用しないでください。 

參雷カヾ発生したとき、雷（誘導雷）により一時的な週電圧がかかっても、過電圧防止装置が機 
器を保護するしくみになっ乙いますが、大きな雷（直撃雷など）の場合は、電子部品を損傷 
する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。 



このストーブには次のような安全装置がついています。 

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。 


安全 i 置 

対震自動消火装置 
( H 1 表示） 


点火安全装置 
燃焼制御装置 

(フレーム〇 ッド） 

表示ィ Erl 表示） 

V (途中消火）（不着火）ノ 


停電安全装置 

/[ IX 表示 •[ S ； 表示、 

(30 秒以上）纟5秒以上、 

\ (30 秒未満ノノ 


過熱防止装置 
過熱防止サ-モスタツト95で 
サーモスタツト1551 
(1孓表示） 


原因 • 作動結果 

〖 強い地震や衝撃を受けたとさ 

〇 


処直/□法 

》 地震によって作動した場合、周 
囲の可燃物、機器の損傷、油漏 
れ、給排気筒のはずれなど異常 
がないことを確認してから再点 


• 自己診断モニタ表示 1 

* 自動的に消火 

火してください。 

參点火 S スをしたとき 

參日常の点検 • 手入れ08〜20ぺ 

拳途中失火をしたとき 1 

ージ参照）をしてから点火操作 

奉炎が異常に小さいとき 

をしてください。 

〇 : 

鲁なおも異常がある場合は、お買 
い求めの販売店にご相談くださ 

し、。 

-自己診断モニタぼ/:表示または 

$?] 表示 1 


• 自動的に消火 


暴停電したとさ 

籲 j 了!」の場合、時計などの t ツト 

♦電源プラグが'抜けたとき 1 

をしてから、点火操作をしてく 

• 通電後自己診断モニタ「13表示 

ださい。 

# 「の場合、通電後点火操作を 

してください。 

#電源プラグを確認してください。 

または! _表示 


• 自動的に消火 


♦対流用送風機のフィルタやスト 

參原因を取り除い r から点火操作 

—プの前面が'ふさ;^つたとき 

をしてくださ (A 


♦ストーフ功前面に障害物などが 
あるとさ 


自己診断モニタ I 上表示 
自動的に消火 


'サーモスタツト： 155° C カヾ作動ヽ 
した場合は、リ乜ットボタン 
を押してください。 



リ tz ツトボタン 






装置の名称 

原因_作動結果 

処置方法 

排気管抜け椟知装置 
((ES | 表示） 

• 排気管の接続部がはすれたとき 
鲁排気管抜け検知用リード線がは 
すれたり、断線したとき 

• 自己診断モニタ表示 
•ストーブの運転を停止 

• 給排気筒および排気管の接続部 
に、はすれ • ゆるみがないか確 
認してください。 

_排気管抜け挨知用リード綠のゆ 
るみまたは、はすれ•切れ;^な 
いか確認してください。 

給排気筒排気管接続 □ 

春 細 

排気管抜け | 

ねし1 [挨知用 リード線； 

燃焼用送風機異常 
検出装置 
(\EFl 1 表示) 

♦回転数カヾ異常に低下したとき 

• 自己診断モニタ_表示 
•ストーブ'の運転を停止 

_異常低下の原因を取り除い r か 
ら点火操作をしてください。 
♦なおち異常がある場合は、お買 
い求めの販売店にご相談くださ 
い。 

対流用送風機異常 
検出装置 
([Ed | 表示） 

翁回転数が異常に低下したとき 

〇 I 

• 自己診断モニタ (foM 表示 | 

* ストーブの運転を停止 

• 異常低下の原因を取り除いてか 
ら点火操作をし r ください。 
•なおも異常;^ある場合は、お買 
い求めの販売店にご相談くださ 
い。 

過電流防止装置 
(表示部全消灯） 

♦内部配線のショートにより過電 1 
流が流れたとき | 

〇 1 

* 電流ヒューズが切れ、すべての 1 
運転を停止 i 

• お買い求めの販売店に修理を依 
頼してくださ (A 

異常温度検知装置 
(機内サー三スタ） 

(1 so | 表示） 

♦フイルタやストーブの前面カヾふ 
さがつたとき , 

♦ストーブの前面に障害物などが 
あるとさ I 

〇 1 

• 自己診断モニタ表示 
-自動的に消火 | 

♦原因を取り除いてから点火操作 
をし r ください。 

•なおも [ 印1表示が出る場合は、 
サーモスタツトのリ 1 Z ツトボタ 
ンを押してください。 

(16 ページ参照） 

」— 1 


籲停電したときの再通電直後 （( ZD または_表示）点火操作をすると S 刃表示が出ることが 
ありますが、これはストーブの温度が一時的に上昇するためで、異常ではありません。4〜 
5分冷却した後に、点火操作してください。 



点検•手入れは消火後、ストーブ'が十分冷えてから、必ず電源プラグをコン t 
ントから抜いておこなつてください。 

麵品の分解ゃ市販獅讎こしなぃでくださぃ。 



点検、手入れの必要項目、時期、方法 


■周囲の可燃物（使用ごと） 

書ストーブの周囲は、常に整理•拥除し、燃えやすいちのを龌かないでください。 

■ほこり•汚れ（使用ごと） 

•ほこりや污れをそのままにしておきますと、油がしみたりし r 危険です。 

ストーブはいつも清潔にし r こ'使用ください。 

■油もれ•油のたまり•油のにじみ（使用ごと） 

參置台 • 油タンクに油もれ•油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 
また、給油の際にこぼれた灯油はよくふきとってください。 

場合は、お買い求めの販売店に修理を麵 しでち 

■ゴム製送油管の点検•交換の目安 （シ-ズンの初め） 

# \^ SM I ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 

屋外での使用は禁止されています。 

•屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れ//ないか確 
認し、欠点のあるときは交換し r ください。 

交換の目安は、3年に一度です。 

■油タンク （シーズンの初め、適時） 

•油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 

油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなっ r ください。 



■給排気筒の接縞部のゆるみ及びトップの周囲(月に 1 回程度) 


參給排気筒およびトップの周囲に障害物が置い r ないか、ときどき点検してください。 

•給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必す点検し、くもが 
巣をつくったり異物かフ v ったりしているときは、必す掃除してください。 

參給排気筒および排気管の接続部がはすれたり、 
排気管抜け検知用リード線がはすれたり、断 
線していないか点検してください。 

•給排気筒を一度取りはすして、再び取り付け 
るとき、排気管の接続部内部にはめこんであ 
る〇リングが破損していないか確かめてくだ 
さい。 


( P 40 4種 D ) 


讀損戀_合 I お麗_馳販売 


均 




■定油面器のストレーナの掃除（適時) 


參定油面器には、ごみを除くためのストレーナが'ついています。 

ごみかすこまると、灯油の流れを妨げて、不着火や途中消火の原因とな0ます。 
次のよ〇に掃除してください。 



油タンクの送油バルブを閉じてください。 

2. ストレーナの掃除□に荷札などの厚紙を差しこんで、 
油ガイドを作り、その下に容器を置い r ストレーナの 
止めねじをゆるめてはすし r ください。 

定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。 

3. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ 
洗いをしてください。（水で洗わないでください。） 



止めねじ 




■対流用送風機のフィルタの掃除 (遇に1回以上） 

•フィルタがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇やス I ブの表 
面温度が'上昇する原因になります。〔過熱防止装置（過熱防止サーモスタツト （95° C ) •サーモ 
スタツト （155° C )) または機内サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。〕 

運転を停止してから、次の要領でス I -ーブ裏面のフィルタの掃除を行つてください。 

1. 左図の矢印のよう(こフィルタを上に引き出し、ストー 
ブ裏面から取りはずし r ください。 

2. フィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取つてくだ 
さい。 

3 . 掃除か!!わりましたら、もとどおりに取り付けてくだ 
さい。 



• 注意1フィルタをはずしたまま運転しないでください。 

対流用送風機のフィルタをはずした状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火災に 
なるおそれがあります。また手などをふれるとけがをするおそれがあります。 

■地震などの災害が発生したときの点検について 

•地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検 
を行ってください。 

•給排気筒まわりのはすれ、漏れの確認 
• 灯油配管からの漏れ確認 

点検で異常が'みつかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。 


9.定期点検 


長期間ご使用になりますと、ス1ブの点検が必要です。 

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買いあげ店または修理資格者〔(財）日本石油 
燃焼機器保守協会 （ TEL 03-3499-2928) でおこな〇技術管理講習会修了者（石油機器技術管理 
土）など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。 






現 象 

説 明 

初めて使用するとき、煙やにおいがで 

耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 

る。 

しばらく窓をあけて換気をしてください。 

すぐに点火しない。 

予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 

(予熱時間は室温により多少変化します。） 

燃焼開始時や消火後に r ピチビチ j と 
いう音かする。 

本体内部が熱により膨張、収縮するためです。 


点火時にボンと音力勺'る。 点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。 


■次のような現象は故障ではありません。 

修修理を依頼される前にもラー度お確かめください。 


■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をし r ください。 

參原因のわからないときや、処置のむすかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナ 


議震憩: 


冬 11 M — I t M t 〜 0 

現象 


卵 

1 I 1 : 1-1 




11111 


:二 a 二 , : 

味。 

1を:: 


___ 

if I ? I 

111 





■Mil 


ポ _• 

i 


mm 

M 


電源霉腿⑽■低くなつてし、る 




'長賴停咖__咖■観_纖 


!漏 






給腿筒ェ_不適当のため ㈣ 驗がある謹脑 
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* 現 象 説 明 

燃 

焼 

そ 

の 

他 

青炎の中に黄色い炎(赤火)か巧昆じる 

異常ではありません。 

給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。 

外気温;^低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結 
して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。 

灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。 

異常ではありません。 

停電したときの再通電直後 （ M また 
は表示）点火操作をすると、旧7: 
表示が出ることがある。 

停電によりストーブの温度が一時的に上昇するためで、 
異常ではありません。 4 〜 5 分冷却した後に、点火操作 
してください。 

I .. _ ___1 


お客様こ、相談窓□にご連絡ください。 ※設定室温表示に自己診断モニタが表示されます。 
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P 20 r 地震などの災鬍が発生した:と赛の点検について」 の 
点検項目を確認し、運転スイッチを押し直し再点火する 










送油バルブを開ぐ 







_ 



ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す 

1 



, j 






送油ノ u しプをしめてストレーナをはずし、掃除する。油タンクの水を抜く 

叫 

• 



— 
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墓準通りに設塵する 










ファンフィルタのほこりをブラシ莰どで掃除する 
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障害物を取り除く ： :: a 二: 
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• 1 
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給排気筒の取り付け萑適正にずる .一 
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適正な位置に取り付け直す： 


• 

參 
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給排気筒を掃除する 




• 






もれ力所を締め直す（販売店に修理を依頼する） 

. 1 
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すすを取り除く（販売店に修理を依頼する） 
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設定室溫、時刻などを乜汾:卜:火操作をする ；：：：： 
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肖度点火操作をする： > ノ〜: 

_ 1 
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P 3 ぺージの A 注懑「電源の接続 j の内容を点検する^ 




■部品交換のときの注意 

I △注意] 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調轚が必要の埸合 
には、お興い求めの販売店また:は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼檐器保守協 
会でおこなろ技術管理媾習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる販売 
店にご相談ください。 


部品交換はコ匚1ナ純正音 USS とご指定ください。 



消耗•劣化しやすい部品（交換が必要な部品） 

•長期間の使用により消耗 ■ 劣化しやすい部品 

パーナヘッド，バーナヘッド リング • 点火プラグ • フレーム□ッド 
❿変質 • 不純灯油の使用により劣化しやすい部品 

フレーム□ッド • 気化筒 • 電磁ポンプ 


12•保管（長期間使用しない場合) 


おしまいになるときは、日常の点検•手入れの項を参照し、次の要領で保管し 
てください。 


•電源プラグをコンセントから抜いてください。 

♦ 注意 I 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 


2 •油タンクの送油バ J レブを閉じてください。 


3 •フイルタの捕除をしてください。 （20 ページ参照) 


4 •定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。 （19 ペ-ジ参照) 


5 •本体のごみやほこりを取つてください。 

• 掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。 


y 体^しめら g た布で汚れを落として力^、からぶきしてください。 

7 •ストーブは据え付けたまま保管してください。 

參温風吹出□や背面のフイルタにほこりなどか T こまらないよラカバーなどをかけてください。 
壽どうしても取りはずして保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしな 
いようおしまいください。 

•次シーズンに据え付けるときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。 
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気萄_式の ! TO 


給排気筒トップ1個，スリーブ1;個べ遮熱板1個、:ぶたカバ傭 
本体固定金具2悔ノゴ為製送油管締付バンド2悔:: ^ 


_麵麵臟_麵__ 

気化式 ♦ 屋内用•強制:給排気形‘強制対流形 


'ぶ：:':電気点災弈 

錄油 um 号灯油） 


0.766し/ h _ 
28,370 kJ/h 
86.0 % _ 
6.78 kW 


最 小 : 

0 . 200 _ 
7,4101 < J/h 
87.5 % : 

1 .8〇 m 


木 造 29,5 nt (18 置)まで 

コンクリート39.5 fTf (24 躉）まで 

•、•：：••••• ：.レ； ... 一..： v .......... ' • 

木 29.5 rT (18 量)まで 

£ と ■，ま 

高さ600刪幅呑96 _奥暂238騰（置台を含む): 

•S ^_ :;•ふミ:竣^ 

こ..■:•二:::. ... 100\/ & Q/mtiz 

ベ最大消費電力（点央畤 ) 860/8&0 VT ベ 
燃焼時消簣零政:： 31/33 W ： 

.... •；• ： ： ：•：：：；： Q 04.^ :- 二で....:..::: 

，ミ:1::: -，. 

ッ 260。¢：以下 
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対震自動 i 灾裝置_点火安全装置♦燃焼制御装置 • 停電安全装置，過熱防斑装置 


<過電流防 it 装置*排気管抜け筷知装置 : 

: 燃燒街送風機異常検出装置パ対流_送風機異常検出装鏖に: 


備考）標準適室は、社団法人•日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。 












操作部 


操作部 


操作部 


H サーミスター 
ルー厶 I ~I 

サーモ 

バーナ つ 

サーモス タツト^ 
過熱防止 I—I 

サー モス タツト U 

燃焼用 r 

送風機 u 



(6 本)黄 
赤 


排気筒外レ□灰 
イグナイタ L I 橙 


フレーム ] 綠 
ロッド!_ I 黄 


アース[〇ノ、 



Q 白 □ ポットサーミスタ 

灰门 T F パルス 
青 

黄 

橙 1 !電磁ポンプ 

赤し 

茶 

ヒ 

対流用 t f ヒ 

§L 送風機 ズュ 

丄 5 A 去 

—1ポツト [ 一 I 1 5 A 

赤 u ヒータ 
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14•アフターサービス 














15 .据え付け 


据え付け工事は販売店に依頼する 



据え付け場所の選定及び標準据え付け例 




標準据え付け例 



据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 

工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと（安全のために必すお守りください）」をお読 
みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。 

また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。 


据え付けや移動工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。 


■修理を依頼されるときについて 

.(■故障.異常の見分け方と処置方法」 （2 ね:拉^^)にしたがつ r お調べください。直らないと 
きは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜い r から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
•ご連絡いただきたい内容は次の通り r す。 

①品名©型式の呼び③お買い上げ日④故障の状況(出来るだけ具体的に） 

•修理に際しましては、保証譲をご提示くださ u 。 保証書の規定にしたがつて、販売店が修理させ 
ていただきます。 

響保証期間が過ぎ r いるときは、修理すれば使用できる場合には、こ、希望により有料で修理させ r 

參ご不明な点や^理に関するご相談は、お買い上げの販売店または、この取扱説明書の襄表紙に記 
載され r いる「お客様ご相談窓 mi こお問い合わせくださし v 
•修理料金は、技術料.部品代 • 出張料などで構成されています。 

■藤用性能部品につし、て 

4•当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

■故障•修理の際の連絡先 

_お買い上げの販売店または、この取扱説明霱の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓に 
ご連絡ください。 〃择:•法 












參側方障害物は、両側にあっ r もよいが'給排気筒と障害物、可燃物との距離は 45 cm 以上とって 
ください。 

•前方に塀や建物;^ある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60011以上離し、かつ上方 
および両側方に気流を阻止する障害物か< ないようにしてください。 

•給排気筒下面は地面から20011以上離すよ〇にし r ください。なお積雪地域では、給排気筒先 
端が雪でふさがれるおそれのない高さを確保し r ください。 



〔マントルピースなどに設置する場合のストーフ'周囲寸法〕 



給排気筒を延長する場合の注意 


給排気筒を延長する場合は、 3 m 3 曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。 


積雪地区における注意 


參積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 
また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。 


据え付け後の確認 


据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと 
(安全のために必すお守りください)」をお読みになり、工事説明書(工事編）に記載されている 
とおり据え付けられているかどうかを確認してください。 










中心に合わせてください 


①上げて抜く 



1•前面ガードを取りはすします。 

図の①部を持ち上げ r □ッド下側を抜 
き、次に②部を下け'てロッド上側を抜 
くと、③前面ガードが手前に回転し r 
はずれます。 

z 遮熱板を取り付けます。 

取り付ける□ッドの位置（下から5本 
目と7本目）と中心を確認し、□ッドを 
少し押しながら遮熱板をはめ込みます。 
ほうろう加工を痛めますので、□ッド 
の押し過ぎに注意してください。 

3.前面ガードを取り付けます。 

はすした時とは逆の手順で、□ッド上 
側から差込み、持ち上げて下側を差込 
みます。 



•位置を間違えますと、遮熱の効果が得られません。正しく取り付けてください。 


試運転 


試運転は販売店または据え付け業者とごいっしよに必ずおこなってください。 

■運転準備 

電源プラグをコン■&ントに根元まで確実に差しこんでください。 

•油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。 

•送油経路やス I -ーブより油もれがないか確認してください。 

•安全装置を t ツトしてください。 （9 ページの安全装置のセツトを参照してください J 
•タイマー運転になっていませんか。 


達， 


=======_僅ることが肺。 

鐵床面の温度上昇が気になる場合、下図のように遮熱板を前面ガ-ドに隱 


■遮熱板の取付け方法 


②下げて抜く 


5ゾに入つ 
ていること 
を確認する 




下から7本目 


下から5本目 


mm 











■運転 



運転スイツチを押して「入 J にする 

•"点:^します w の音声と同時に「点火します」が点灯します。 

• r ご注意 i 初めてお使いになるとさは、斟熱塗料などが 
焼けて煙と奥いが出ます。窓をあけて部腫の換気をして 
<ださい。 

•約2分後、点火表示が消灯し、燃焼表示が点灯します。 



•巽常がなければ、火力調節つまみを「微少 j 〜「大 j に設定 
してください。 

•炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎（赤火） 
がまじつても異常ではありません。 


■消火の手順 



運転スイツチを押して r 切 j にする 

參"消火します"の音声と同時に燃焼表示が消灯し、「消火し 
ます」が点灯します。 

•消火後は本体内部が'冷却するまで送風を継続し、約10分 
後に対流用送風機が'停止すると同時に表示部がすべて消 
灯します。（省電カモードの場合） 
















メモ 



三条市東新保 7-7 〒 955-851 0 TEU ： 0256 )32 —2111(大代表) 

柏崎市宝町 2-58 〒945-0817 TEL (0257)23-51 75(代表） 

長岡市下条町磨ノ浦1069〒940パ146 TEL (0258)22— 2121(代表〉 


01036002 


お客様ご相談窓口一覧表 


修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 
販売店または下記のご相談窓□にご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困0の場合は、下記のお近くの窓□にご相談ください。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。 


外 頓 支店札幌市白石区平和通 16 丁目南 1 -19 〒〇 03-0028 TEL (0 n )8 6 4-( M 4 0( 代表） FAX (011)86 

5灌他札幌サービスセンター札幌市白石区米里3条2丁目6-2 5 〒〇 03-0875 TEU 011)879-21 21 ma ) FAX (011)87 

i 函館営業所函館市西桔梗町21,2 〒〇 41-0824 TEL (01 38ド8—6070〖代表 FAXC 0138)4 

げり:プ v 旭川営業所旭川市索旭川南】条2 丁目 2-5 〒〇 78-8262 TEL 0166>37-233 oh 表〉 FAX (0166)5 

レ itt : はをて:：第広営業所蒂広市西12条南1丁目 30-1 〒〇 80-0022 TEL 0155 35— 751以代表; FAX 0155)3 

釧路営業所 SJI 腿市花■町 4-17 〒〇 85-0038 TElJoi 54524 -419 U 代表） FAX (0154)2 

• Wtl.ln 北見営業所北見市美芳町 9-1-30 
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函館営業所 
旭川喾業所 
甫広営業所 
釧路莒業所 
北見営業所 


冓森 支店 
胄森サービス乜ンター 
秋田営業所 
秋田サービス乜ンター 
八戸営業所 
弘前営業所 
弘前サービス t ンター 
盛岡莒業所 
盛岡サービスセ•ンター 
水沢営業所 

仙 台 支店 
仙台サービスセンター 
gB 山営業所 
郡山サービス乜ンター 
会津サービス乜ンター 
山形営業所 
山形サービス 13 ンター 
任内営業所 

索 京 支店 
首都圈サービスセンター 
水 F 営業所 
千葉営業所 
大宮喾業所 
ウくば営業所 
横 浜 支店 

立川営業所 

甲府営業所 
甲府サービスセンター 

高 崎 支店 

离畸サービスセンター 
字都宮喾業所 
宇都宮サービス t ンター 
太田営業所 

新 潟 支店 

三条サービス tz ンター 
新潟東営業所 
長野営業所 
長野サービスセンター 
上越営業所 


松 

本 

営 

業 

所 

金 

沢 


支 

店 

金沢サービス fe ンター 

籮 

山 

営 

業 

所 

福 

并 

営 

業 


名 

.座. 

W 

一 •考 . 



名古屋 サービス t ン ター 


育森市古館1丁目 12-38 
冓森市古館1丁目 12-38 
秋田市泉中央4 丁目 4-1 8 
秋田市外旭川三千刈109 -1 
八戸市売市4丁目 4-7 
弘前市田_1 -2-1 
弘前市田園 1-2-1 
盛岡市門2, 1-42 
盛岡市門 2-1-42 

奥州市水沢区水沢工業団地4 丁目79 

仙台市宮城野区日ノ出町1 -7-32 
仙台市宮城野区日ノ出町〗 -7-31 
郡山市龜田 1-51-9 
郡山市安穰町荒井字撫子東 30- 1 
会津若松市門田町徳久字竹之元885- U ) 
山形市東湾田 3-6-28 
山形市東冓田 3-6-28 
酒田市錦町 1-183-1 

東京都北区鑒》8-4-8 
東京都北区證應8-4-8 
水戸市笠原町 653-2 
松戸市篇塚新田 95-5 
さいたま市北区吉野町1 -332-6 
つくば市谷田部 6788- 19 
横浜市戸塚区原宿4 丁目 7-1 3 
立川市西眇町 1-66- 13 

山梨県中巨靡郡昭和町西条2491 -2 
山梨県中巨摩郡昭和町西条249 1-2 

离崎币問屋町西 1-3-22 
离崎市問屋町西 1-3-22 
宇都宮市粜瀬町2313 
宇都宮市粟瀬町2313 
太田市高林東町2375 

三条市曲渕 3-2- 15 
三条币曲渕 3-2- 15 
新潟币江南 1-6-41 
長野币大豆島5312 
畏野 m 大豆 S 5312 
妙高市上百々 1-12-1 
忪本市笹阖大久保原7852 

金沢币駅西新町 1- V 25 
金沢市駅西新町 M -25 
塞山币田中町 2-3-1 5 
福并市和田東 1-607 _ 

名古屋市港区入湯 1-1 903 
名古屋市港区入墉レ1903 
静岡市駿河区离松2パ 5-30 
酵岡市駿河区高松 2-15-30 


大阪サービスセンター 


高 

松 

m 

業 

所 

京 

都 

m 

業 

所 

神 

p 

営 

業 

所 

彦 

根 

営 

業 

所 

福 

知 

山営 

業 

所 


広島サービスセンター 


福岡サービスセンター 
北九州営業所 
鹿児島営業所 
熊本営業所 
長崎莒業所 
宮崎営業所 
大分営業所 


〒〇 03-0028 
〒〇03-0875 
〒〇4 1-0824 
〒〇 78- 8262 
〒〇 80-0022 
〒〇 85-0038 
r 090-0064 

〒〇 30-0946 
〒〇 30-0946 
〒〇 10-091 7 
〒〇 10-0802 
〒〇3卜〇073 
〒〇 36-8086 
〒〇 36-8086 
〒〇 20-0823 
=f 020-0823 
〒〇 23-0002 

=r 983-0035 
〒 983-0035 
〒 963-8033 
〒 963-01 11 
〒9防-0843 
T 990-2423 
T 990-2423 
〒 998-0 103 

〒 114-0003 
T 114-0003 
〒31 0-0852 
〒2?0-2222 
〒331-0811 
〒 305-0861 
亍 245-0063 
T 190-0034 

〒409-3 S 66 
〒409,3866 

〒370-0007 
〒370-0007 
〒32卜0933 
T 321-0933 
〒373-0825 

T 955-0864 
T 955-0864 
亍 950-0855 
〒38 1-0022 
〒38 1-0022 
〒94ル0001 
T 399-0033 

〒 920-0027 
〒9200027 
T 930-0985 
〒9 18-8237 

=f 455-0803 
T 455-0803 
〒422-8034 
〒422-8034 


岐 

阜 

営 

業 

所 

岐阜市六条南 2-7-8 

〒500 -8358 

津 

角 


業 

所 

津市鬲茶屋3,29-38 

〒5 14-08 19 

沼 

津 

営 

業 

所 

沼津市西椎路 888-1 

〒41 0-0303 


崎 

営 

業 

所 

岡崎市大平町沢添49 

〒 444-000 7 

大 

阪 


支 

店 

吹田币南金田 1-8-47 

〒 564-0044 


岡 

山 

営 

業 

所 

岡山市辰巳 35-1 03 

=r 700-0976 

米 

号 

営 

業 

所 

米子币目久美町 235-1 

〒 683-0035 

徳 

山 

営 

業 

所 

阓南市徳山字ーノ井手 5631-4 

〒 745-0882 

福 

岡 


支 

店 

福岡市博多区東比恵 2-2-40 

〒812_0007 


福岡市博多区東比恵 2-240 
北九州市小倉北区愛宕 2-6-4 
鹿児*市田上 7-16-5 
熊本市尾ノ上 1-11-12 
長畸県西彼杵郡時津町左底郷浜田 74-1 
宮崎市霧® 3-59-2 
大分币三佐 1-19-7 


TEL(011)864 —0440( 代表） 
丁 EL(0ld879— 2121 代表） 
TEL(0138)48-6070 ( 代表） 
TEL<0166>37— 2330( 代表） 
TEL015035-751 以代表） 
丁〇_(0154>24—4191(代表5 
TEUCM 5/26-2 103$ 代表） 

TEL (017)742—8255( 代表) 
TEL(CH 7)743-297^ (代表） 
TE し (018)864—5671 (代表） 
TEL (018)864-52 19(代表） 
TEL (0178)24-5289( 代表） 
TEL (0172)28 —3910(代表) 
TEL (0172)26 —4770(代表） 
TEL (019)622-4791 (代表） 
TEU 019)604-0281 (代表） 
TEL (0197)22-4155( 代表） 

TEL (022)235-3181 (代表） 
TEL (022)783-1791( 代表) 
TEL (024)938— 2240(代表} 
TEL (024)947 —4654(代表） 
TEL (0242)26-3211( 代表） 
T 0_( O 23)642_3255( 代表） 
TEL (023)631-7381( Ka ) 
TEL (0234)31 -0571(代表） 

TEL ㈣ 3927-1151(代表) 
TEI ^03)3911-1131( 代表 
TEU 029)241-21 72(代表 $ 
TEL (047)312 — 8330(代表〉 
TEL (048>651-1231( 代表5 
TEL (029>839-5325( 代表） 
TEL (045)852-4008(^^) 
TEL (042)531-6771(^«) 


FAX (011)863-3154 
FAX (011)871-2000 
FAXC 0138)48-6080 
FAX (0166)37-2338 
FAX ( O 155535-7510 
FAX 0154 24-0451 
FAX (0157)26-2107 

FAX (017)742-8275 
FAX (017)743-1 U 8 
FAX (018)864-8468 
FAX (018)664-5760 
FAX (0178)45-4290 
FAX (0172)28-0191 
FAXC 0172)29-1133 
FAX (019)622-5244 
FAX (019)604-0283 
FAX (0197)22-4452 

FAX (022)236-8810 
FAX (022)783 - 1792 
FAX (024)938-3021 
FAX (024)946-7651 
FAX (0242>26-3216 
FAX (023)642 — 3254 
FAX (023)631-7391 
FAX (0234)31-0581 

FAX (03)3927-1160 
FAXC 03)3927-1130 
FAX (029)241-4263 
FAX 047 312-8333 
FAX (048 651-6370 
FAX (029)836-1913 
FAX (045)852-5540 
FAX (042)531-0496 


觀願 ii 二】 i 翻壊織觀鑼二翻 


吹田市南金田1 -8-47 〒 564-0044 

高松帀今里町1 -8-5 〒 760-0078 

京都市伏見区竹田段ノ川原町 70-1 〒612-8414 

神戸市西区枝吉 5-1 32 〒651 -2 133 

彦根币正法寺町南出78 〒522-0024 

福知山币荒河東町68 T 620-0061 

広島币安佐南区衹園 3-27-20 T 73 1-0 138 

広 S 市安佐南区衹園 3-27-20 〒73 1-0138 


x 8 12-000? 
t 803-0828 
=r 890-0034 
〒 862-09 13 
= P 851-2106 
〒880- 0032 
〒 870-0 108 


TEL(027)361 -4806 ( 代表） 
TEL 027)363 -8955( 代表） 
TEU028)632-5105 ( 代表） 
TEU028)632-5180^a) 
TEL(0276)38-6571 ( 代表） 

TEL (〇 256)32-21 26( 代表 ) 
TEL(0256)32-2129(KR) 
TEL(025)286-9131(^) 
TEL(026)221-5111 《代表 ^ 
TEL(026)221-2304< 代表 
TEL(0255)73-75l4 代表 
TELCO 263526 -0051 (f^) 

TEL(076)260 —0567( 代表） 
丁 EL(076b60-0038 代表》 
TE し 〈 076)444 - 056 7 ( 代表 5 
TELfo776>23 -0567( 代表 ) 

TEL(052)3B3- 3330( 代表） 
TEL(052)384— 5670( 代表 ) 
TEL(054)238- 0005 ( 代表） 
TEL(054)238-001 6( 代表;） 
TEL(05$268— 7555 (代表 
TEI 40595234 -8471( 代表 5 
TEL0 555968 -6210 代表〉 
TELto564)25-0275f 代表 5 

TEL(06)6380-2111( 代表） 
TEL (0656386-567 C ^ 代表） 
TEL0 872835 -1711 (代表 
TEL(075)643-2002(f^^ 
TEL(078)922-243Uf^) 
TEL 0749)24-6239(^) 
TEL(0773)22-0827 ( 代表） 

TEL(082)871-3310( 代表） 
丁日し (082)871—3315( 代表） 
TEL086)243-7751( 代表） 
TGL(0859) 33-8157 j 代表） 
TEL(0834)22 —5567( 代表） 

TEL(092?474-5771 ( 代表） 
TEL<092 〉 474-6001( 代表） 
TEL<093)592-8611 < 代表） 
TEL(099)281-1321(^0) 
TEL(O96067 _ 736 U 代表》 
TEL(0 955882 - 7710 (代表 
TEL(0935)29-1 _( 代表 5 
TEL(097)523 - 516 U 代表 5 


FAX (027)361-9139 
FAX 027)364-3228 
FAX (028)632-5205 
FAX (028)610-4607 
FAX (02?6)3 B —5508 

FAX (0256)35-8519 
FAX 0256)32-2137 
FAX 025)286-3313 
FAX (026)221-0039 
FAX (026)221-1039 
FAX (0255)72-5696 
FAX (0263)25™9961 

FAX (076)260 — 0775 
FAX {076)260-0738 
FAX (076)444-0611 
FAX (0776)23-0580 

FAX (052)3 B 1-1266 
FAX 052 381-5244 
FAX 064)238-0006 
FAX (054)238-0822 
FAX (068)268-7550 
FAX (059)234-8472 
FAX (055)968-6212 
FAX (0564)25-1726 

FAX (06)6386-7262 

FAX (06)6386~5588 

FAX (087)835-0160 

FAX (075)643-0870 

FAX (078)922-2438 

FAX (0749)26-2116 

FAX (0??3)23-7592 

FAX (082)871-3306 
FAX 082 871-0272 
FAX 086)243-7191 
FAX (0859)23-0709 
FAX (0834)22-5589 

FAX (092)474~5775 
FAX (092)474-6414 
FAX 093 592-8666 
FAX (099)281-1252 
FAXC 096)369-6323 
FAX (095)882™7767 
FAX (0985)25-0685 
FAX 097)523-5162 


El _! 調 


沖繹営業所宜野湾市宇地泊738 

シーサイド.パーク1〇2 


〒901 -2227 TEL (098)897— 56?7(代表） FAX (098)897-5679 


場塌場 

エ HH 

社崎岡 
本柏長 
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